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On. Commissione Giudicatrice,

Mi compiaccio anzitutto coll” On.de Consiglio della Sezione della Societd
agraria di Lombardia per avere rinnovato, a breve distanza da quello di fondazione
Gloria del 1897, un concorso d’'una importanza assoluta riguardo al benessere dei
lavoratori della terra, perché ligiene edilizia della casa e della stalla pel colono
dell’ alto milanese hanno, ripeto, una grandissima importanza per la sua salute e per
altri notevoli profitti, perche la casa salubre g¢li pud dare un numeroso raccolto
bozzoli, e le stalle un assicurato e redditivo allevamento del bestiame, ora assai
lucroso pel continuo rincaro.

Il sottoscritto, che sin dall’ inizio de’ suoi lavori di migliorie e nuove costru-
zioni di fabbricati colonici ebbe l'onore di ottenere la massima onorificenza (me-
daglia d’oro) nel concorso ad un premio di fondazione Gloria promossa nel 1897
dalla Benemerita Societa Agraria di Lombardia, per avere applicato giusti principii
di razionale economia in base ai precetti d’igiene; si trova incoraggiato a partecipare
anche a questo concorso perché negli ultimi quattro nuovi fabbricati colonici co-
struiti dopo il 1897, aggiunse gradatamente quelle migliorie che la pratica, 1’ espe-
rienza, le nuove esigenze, andarono man mano suggerendogli, cosicché ora pud
sperare d’aver trovato un tipo di cascina colonica che corrisponda alle migliori
esigenze dell’ igiene, della praticita e delia comodita di servizio sem-
pre in relazione alla spesa incontrata.

Relazione descrittiva delie migliorie e dei nuovi fabbricati colenici

Le costruzioni coloniche ¢ rurali del tenimento di Arcore (Brianza) di pro-
prieta dell’ Ill.mo sig. Marchese LEmanucle d’Adda Senatore del Regno, non erano
gid miserande catapecchie con abitazioni coloniche disagiate, stalle pessime e corti
infangate da colaticci d’ogni specie ; ma molte difettavano di aria e luce e qual-
cuna presentava locali umidi, bassi e ristretti, e quindi insalubri al colono, per
nulla rispondenti ad una buona coltivazione bachi.

Percio, lusingato dall’ appoggio dell’ Illustre mio signor Principale, che
tanto si interessava per migliorare tutte le condizioni di vita del colono, e basan-
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domi su pratiche cognizioni edilizie derivatemi dalla mia professione tecnica di
Capomastro, cercai di trarne profitto e mi accinsi a costruire gradatamente nuovi
cascinali, a modificare quelli suscettibili di miglioramento, introducendo note-
voli migliorie in tutte le altre corti e cascine; ed a quest’ ora ho la soddisfazione
di contare al mio attivo tre ampi cascinali costrutti completamente a nuovo, altri
due rimodernati in gran parte, e d’ aver costruito un caseggiato modello ad uso
case operaie, il quale se non ¢ tassativamente compreso in questo concorso, ha
pure una discreta importanza sulla questione economica dei poderi rurali; perche
mentre il terreno di un dato tenimento, in generale non aumenta, il numero dei
componenti le famiglie coloniche invece aumenta sempre; e se un proprietario
avesse a fabbricare continuamente in proporzione all’ incremento delle famiglie, ver-
rebbe ad avere fabbricati pit estesi di quelli che la coltivazione del terreno richiede
e di conseguenza darebbe alloggio a cinque, a sei o piu persone per ciascuna famiglia
che sono od operai od avventizii che lavorano altrove, non contribuiscono al miglio-
ramento del fondo e quindi non hanno diritto di avere ’abitazione allo stesso prezzo
ridotto a cui viene largito ai coloni.

D’altra parte, i predetti difficilmente si distaccano dal paese natio trattenuti
da vincoli di famiglia e da affetti domestici che fortunatamente ancor prevalgono
nell’animo non corrotto del contadino, e piuttosto che allontanarsi dal campanile
si ammucchiano nelle camere coloniche come tante sardelle.

In questo caso giova allo sfollamento il tipo di case operaie che qui allego,
perch¢ il figlio del colono che fa loperaio, constatando 1’ insufficienza di spazio nei
locali colonici, si stacca dalla casa paterna e colla moglie e figli va ad abitare nelle
non lontane case operaie, alle quali il proprietario accolla giustamente un fitto non
di L. 20 per locale, come solitamente risultano quelli colonici, ma di circa j0 ke,
ottenendo cosi, oltre ad un equo interesse del capitale speso, una maggiore dispo-
nibilitd di spazio pe’ suoi veri coloni. Aggiungasi che in tal modo egli comtri-
buisce all’ incremento edilizio ed economico del suo paese con conseguente au-
mento nel valore dei terreni e specialmente delle aree fabbricabili.

Premesso questo, descriverd ora rapidamente le miglioric fatte a ciascun
cascinale, allegando disegni e fotografie, dettagliando invece in tutt i particolar
Pultimo cascinale modello, aggivngendovi dati costruttivi ed economici.
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Nuove stalle alla Cascina del Bruno

DATI COSTRUTTIVI ED ECONOMICI.

Nel bel cascinale detta Cascina del Bruno vi erano delle stalle pressoche
impossibili, oltremodo basse, con piccola finestrella ¢ quindi deficienti di aria e di
luce. In conseguenza per quanto quei coloni prodigassero al loro bestiame le piu
sollecite cure, pure difficilmente l’esito corrispondeva alle loro fatiche, che il piu delle
volte ebbero a lamentare perdite rilevanti per malattie e mortalitd, queste fortuna-
tamente risarcite dalla Societd Mutua di assicurazione bestiame, alla quale dett
coloni sono inscritti.

E aggiungasi che in queste stalle ove mal vivono le bestie, i coloni, d’inverno,
seguendo una comune e riprovevole abitudine, passavano gran parte della giornata,
con quale danno della loro salute ¢ facile immaginare.

Si decise quindi di atterrare le sei vecchie stalle e costruirne un egual nu-
mero di piu ampie dimensioni e cioé:

Lunghezza 5,75 X § di larghezza con delle finestre di 1,50 X 1,20, con
sfiatatoi di muro frontale ed altri due che si elevano sin sopra il tetto. Le portine
di 0,90 x 1,90 furono costruite in larice, apribili all” esterno, al doppio scopo di
agevolare la fuga al bestiame in caso di incendio, e di aumentare la durata delle
chiusure stesse, che oltre ad esszre protette dalla ben nota vernice idrofuga carbo-
lineum, sono cosi poste in condizione di poter piu facilmente asciugare dall’'umidore
di cui la stalla si imbeve.

Per economia, trattandosi di piccole stalle, si sono omessi i contorni delle
porte in vivo, bastando a loro difesa dei ferri angolari applicati agli spigoli.

I soffitti sono costruiti in voltine di una testa di mattone, cementati con
malta di calce forte, fra le poutrelles del profilo N. 16 le cui ali inferiori, inverni-
ciate dapprima a trc mani di_minio, vennero coperte da uno strato di cemento e
malta, che a stento si distingue dall’intonaco generale di malta di calce idraulica.
Rimane cosi evitato I’ inconveniente dello stillicidio dell’ umidore della stalla dalle
ali delle poutrelles.

E a questo proposito credo opportuno osservare come negli intonachi alle
pareti e ai soffitti delle stalle sia assolutamente da abolire I'applicazione della malta
di cemento, pur da tanti consigliata per la sua impermeabilita, che & invece cagione
di favorire nell’inverno il condensamento del vapore acqueo, facendo diventar lu-
bride e viscide le pareti, e sgocciolanti ad intermittenza nelle mangiatoie e sul
bestiame.



10

1 muri perimetrali sono di tre teste dei nostri mattoni usuali: delle dimen-
sioni 0.11 X 0,23 X 0.045, ottenendosi cosi uno spessore di muro di circa m. 0,35
sufficiente anche pei sovrapilastri che portano il tetto, ed i pilastri del portico sono
di 4 teste e di conseguenza m. 0.48 in quadro.

Si raggiunse cosi la masima economia compatibile colle esigenze della
stabilitd, e infatti, dato che la mano d’opera di muratore si paga in paese L. 0,35
all’ora, quella dei garzoni L. 0,18, la sabbia di cava padronale L. 1.50 al mc. i
mattoni L. 20 al 1000 dati in cantiere, il muro riesce pur sempre del costo comples-
sivo di circa L. 16 al mq., punteggio compreso; ¢ quindi manifesta la convenienza
di ridurre al minimo lo spessore del muro.

I muri di tramezza invece, per economizzare nello spessore e quindi nello
spazio, in materiali e mano d’opera, si costruiscono solo di due teste coi nostri
mattoni grossoni, delle dimensioni 0.25>(0.125Xo0.05, ¢ detto spessore di muro ¢
pitt che sufficiente per appoggiare le poutrelles del N. 16 ed crigervi i tre pilastrini
che portano le terzere mediane del tetto e quella del colmo.

Il tetto risulta pure di tenue costo pur avendo la necessaria soliditd.

Sopra i pilastrini di m. 0.60X0.26 elevati sulle tramezze, si appoggiano il
colmo e le due terzere, mentre le banchine sono rispettivamente appoggiate ai due
muri di perimetro. Sulle terzere cosi disposte si appoggiano dei pini ricavati dai
boschi padronali, del diametro medio di 0,18, e della lunghezza media di 7 metri,
in perfetto rettilineo, che si possono valutare da L. 2.00 a L. 2.50 posti in cantiere,

Inchiodati al colmo ‘terzera e banchina tengono legati il tetto che riesce a
questo modo pill solido e privo di avvallameati, evitando cosi di porre grosse e
pesanti terzere sui pilastrini delle tramezze. Si viene in questo modo ad ottenere
un tetto di bella apparenza dovuta al rettilineo dei travetti, e di buona stabilita, a
cui contribuisce anche la legatura delle banchine in corrispondenza di ogni tramez-
za, conseguita mediante un’antenna accoppiata, disposta longitudinalmente, a modo
della catena di una capriata.

Le cotichette sono pure di produzione padronale e si ricavarono dai trochi
di pino un po’ grossi, risultando del costo di cm. 3 al m. lineare, di modo che il
tetto cosi economicamente costrutto viene a costare circa L. 4.50 al mq. compresa
la mano d’opera, e le tegole del costo in cantiere di L. 32 al 1000 e di cui ne oc-
corrono N. 36 al mgq.

Si conclude quindi che una stalla delle dimensioni di §5.75 X 5 alta m. 3 col
superiore fienile e con lantestante portico della luce netta di m. 3.50 risulta del
costo complessivo di circa L. 1500, e poiché il colono paga di annuo affitto per
la stalla e le dipendenze circa L. 25, ne risulta un investimento di capitale al 2 ojo
circa, che pur essendo modesto ¢ compenso sufficiente, dovendosi considerare le
stalle coloniche come un accessorio indispensabile al fondo.
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Quale progettante e direttore dei lavori eodilizi di rinnovemeise . fabbri-

cati colonici della proprietd D’Adda Marchese Emanuele, chiudo la presente. =
lieto d’aver realizzato tutti i numerosi progetti di riordinamento pin urgent,

tezionando cosi ben 14 cascinali che si preseniano bene anche esteticamente, quasi

tutti con portici e loggiati, locali sani, ben aereati, abbondante luce, di una cuba-
tura media di 9o metri cubi, tutti pavimentati, con acqua buona che si attiuge da
pompe, cortili molto puliti, perfettamente scolanti e sgombri, stalle sane, aereate,
soffitti a poutrelles, pavimenti in ciottoli cementati con scoli e cisterne.

E’ per questi risultati che I'Ill.Lmo mio signor principale va annoverato fra
i Benemeriti dell’Agricoltura, perché non mai badando a quei limiti che il torna-
conto economico impone, in un ventennio migliord tutte le abitazioni dei suoi af-
fezionati coloni, a vantaggio della loro igiene e civilizzazione, contribuendo ad
aumentare il prodotto bozzoli e quindi a migliorare le loro condizioni economiche.

Nella fiducia che questa mia relazione abbia persuaso ’On. Giuria della ra-
zionalitd e praticitd dei criteri da me seguiti nelle nuove costruzioni, confido nella
sua saggezza, e pit assal nella sua indulgenza, lieto per tanto di aver contribuito
a risolvere I'importante problema del miglioramsnto dei fabbricati colonici e rurali
al fine supremo di affezionare vieppiu il colono alla sua terra natia.

Arcorey 30 giugno 1911.

Capomastro LUIGI ARIENTI

AGENTE NOB. CASA D’ADDA IN ARCORE



